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Lamor Permanent Fence Boom PFB 

PFB Mk 8 ist eine Hochleistungs-Ölsperre für permanente 
Installationen, besonders in Kühl- und Trinkwasser-Speichern.  
Ihr steifer Sperrenkörper und hoher Freibord in Verbindung mit
grossem Reserveauftrieb ergeben eine außergewöhnliche 
Rückhaltefähigkeit - auch unter starker Beanspruchung. 
Ferner ist das hochfeste Gewebe besonders widerstandsfähig gegen 
Treibgut und Feststoffe !

Die Schwimmkörper der PFB Mk 8 Ölsperre  bestehen aus geschlossenzellig extrudiertem
Polyethylen-Schaum, der in einem speziellen Heiss-Pressverfahren eine feste Aussenschicht erhält.
Die Schwimmeroberkante wird dabei als Griffleiste zur leichteren Handhabung ausgebildet. 
Die verwendeten Werkstoffe sind resistent gegen Ultraviolett-Strahlung und Algenbewuchs. 

Der LAMOR PFB-Boom wurde gezielt für den Dauereinsatz entwickelt, das bedeutet lange 
Lebensdauer, einfache Handhabung und hohe Beständigkeitsanforderungen bei weitestgehender 
Wartungsfreiheit. 

Technische Daten :

Sektionslänge m 15 + 30 
Gesamthöhe mm 460 610
Freibord mm 205 203
Tiefgang mm 255 406
Gewicht kg/m 6,9 8,3
Gewebegewicht g/m² 5900
Gewebe Reissfestigkeit N/5cm 13000
Schwimmkörpergrösse mm 610 x 270
Schrauben Edelstahl
Kupplungssystem ASTM F-962
Gesamt-Reissfestigkeit kN 133
Schleppgeschwindigkeit (lin) kn 10 

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !
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