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LAMOR OIL BOOM WINDER

LAMOR bietet eine Reihe von hydraulisch oder elektrisch 
angetrieben Lager- und Transporttrommeln für die 
verschiedenen Typen und Größen von Ölsperren.

Der Grundrahmen ist aus Stahl gefertigt, die Trommel aus 
seewasserbeständigem Aluminium. Der Rahmen verfügt über 
Gabelstaplertaschen und 4 Anschlagösen für sicheren 
Krantransport an Land und auf See sowie über ISO-Container-
Eckbeschläge. 

Für ein schnelles, sicheres und personalsparendes Einholen 
und Ausbringen der Ölsperren werden die Trommeln vorzugs-
weise von Hydraulikmotoren angetrieben, die eine besonders materialschonende Bedienung 
ermöglichen. Die Versorgung erfolgt durch ein separates Hydraulikaggregat oder eine stationäre 
Hydraulikversorgung. 

Das Aufnahmevermögen variiert - je nach Art und 
Größe der Ölsperren - von 100 bis 250 m
(Einzelheiten auf Anfrage).  
Je nach der erforderlichen Größe können LAMOR
Boom Winder in Norm-Containern verlastet 
werden oder sie werden mit einer Kunststoff-
plane gegen UV-Strahlung geschützt. 

Abgesehen von den verschiedenen Ölskimmern, 
bieten wir ein großes Sortiment an Zubehör, wie 
z.B. Schleppgeschirr, Anker, Bojen, Luftgebläse 
und Hydraulikaggregate, das Sie in die Lage 

versetzt, allen Ölunfällen professionell und erfolgreich zu begegnen ! 

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern !
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